shift+lokomotiv:

Nyt Tokomotiv —489 ——

/Andre Tokomotiv

Marklin 60653 MS2 Menu struktur

Fra Tokomotivliste — 4 (Tidlgere indlagte Tokomotiver)
Fra database —— (Udvalges efter marklins vare nummer)
Manuel 1indkodning MM2 museklaver ——— MM2 Omrade 1-80

(af adresse)

MM2 programmérbar —— MM2 Omrade 1-255
DCC —————  — }— DCC Omrade 1-10239

Find (mfx Tokomotiv)

Programmér cv

POM

skriv pa Tokomotivkort
Frigiv Tokomotiv
Reset Tokomotiv

Fjern lokomotiv

Indsat forst et Tokomotivkort — v

Nej/ja —
Nej/ja —
Nej/ja —

Tok. Navn —— lok. Symbol v

Navn v
— Adresse ——
— Lokomotivsymbol v
— Lokomotivfunktioner —
— Tophastighed ———— 0-63 shift+Drej
— Mindste hastighed —— 0-20 shift+Drej
— Acceleration —— — 0-30 Shift+Drej vaerdi alt efter decoder type.
— Deceleration —— — 0-30 Shift+Drej
- Lydstyrke ————  0-30 shift+Drej +
0-1023 (cv valges) —  — Programmér Tokomotiv
Shift+Drej cv-vaerdien aflases/skrives
0-1023 (cv valges) —  — cv-vardien skrives — { — Programmér Tokomotiv v
Shift+Drej shift+Drej

shift+bDrej funktionen kan bruges til hurtigsegning i Tokomotivliste, database, Tokomotivvalg og sporskiftevalg.

Shift+sporskifte:

MS2 Information

Forbrugsvardier

— Serie nummer 95429

— Software v 2.5

— Hardware Vv 2.0

— Lokokomotiv database v 014 (2014/5) —— vardier afha. MS2 og opdatering.

— Sproglister v 1.49
— Filsystem v 1.2

L- Ccan Bus Master (eller Slave) ————— Laveste serie nummer er Master.

— Hovedspor (stregm)
— Spanding (volt)
- Temperatur (MS2)

Deutsch

Sprog

Lokomotivprotokoller

pProtokol for magnetartikler —|: MM

opdatér digitalboks
Opdatér Ms2

Fabriksindstillinger

— English

— Francais
— Nederlands
— Svenska

— Italiano
— Espafol

— Portugués
— Magyar

— Polski

— Cesky

'— Danske

— mfx,DCC,MM2
I— mfx,DCC

- pcc,mm2

— DCC

— mfx,Mm2

— mfx

— mMmM2

DCC
Opdatér til ver. X.XX Nej/Ja
Opdatér tilsluttet MS2 til ver. X.XX Nej/Ja

Gennemfgr reset? Nej/Ja
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